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HOGANAS

TORSLANDAPANELEN

Hoganas Traprofiler AB har sedan starten 1993 levererat
malade tralister. | takt med att det sdljs mer och mer av
ribbor for vaggmontage sa har vi dven levererat en hel

del glespanel de som spikats i vaggen. De sista dren ofta
med brandskyddslack. Hosten 2023 utvecklade vi en unik
|6sning med clipsinfastning for massiva ekribbor med krav
pa att klara brandskyddsklass B-s1,d0 i samband med en
forfragan gallande en skola i Torslanda.

Arkitekten hade foreskrivit en vanligt forekommande
akustikribba i gips med fanér i brist pa alternativ i massivta
som uppfyllde brandskyddskraven och dessutom hade dold
infastning. Bestallaren ville dock ha ribborna i massivt tra
da de skulle sitta i en skola dar miljotankande genomsyrade
hela projektet. Kort darpa levererades vi det som senare
kom att kallas Torslandapanelen till byggarbetsplatsen.
Ribborna ar i tre olika tjocklekar och monterades i klassrum,
korridorer och matsal. Sommaren 2024 stod nya Torslan-
daskolan klar.

GLESPANEL FOR OFFENTLIG MILJO HELT | TRA MED DOLD INFASTNING

FSC®-CERTIFIERADE RIBBOR |
MASSIVT TRA

Torslandapanelen
FSC®-certifierad i

Elevhalsa

Rektorsexpedition

kan erbjudas som
massivt tra, bland

annat furu, ek, ask och bjork.
FSC® (FSC-C220819)

AKUSTIKLOSNING

som dampar ljudet i

BRANDSKYDDSBEHANDLADE

Torlandapanelen &r en typ av akustikpanel Vi ytbehandlar vara ribbor med

rummet. brandskyddslack & lasyr sa att de uppfyller
brandskyddsklass B-s1,dO.



GLESPANEL FOR OFFENTLIG MILJO
HELT | TRA MED DOLD INFASTNING
Torslandapanelen ldmpar sig for montage
pa vaggar eller tak i offentlig miljé dar man
behdver en akustikldsning och det finns
krav pa bade brandskydd och att panelen
tal hart slitage.

Vanliga applikationer &r exempelvis skolor,
idrottshallar, butiker, hotell, kontor, restau-
ranger och aldreboenden.

1. Valj traslag/farg
Se alla farger pa nasta sida

2. Anvand vara Torslandaclips
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DIMENSIONER & TILLVAL

Ribborna gar att bestalla i 6nskade valfria
dimensioner dar minsta méjliga dimension
ar 21x33mm och stérsta mojliga dimen-
sion for infastning med ett clipsspar ar
A4x44mm.

Langden pa ribborna kan tas fram enligt
onskemal. Vi kan lackera eller lasera rib-
borna helt enligt kundens &nskemal. Aven
tackmala ribborna om sa 6nskas.

Brandskyddslacken gar att vélja bort om
det inte ar ett krav med brandskydd.

3. Férenklar monteringen och
ger stabil infastning

Torslandapanel gar dven att bestilla
utan clipsinfastning. Pa bilden panel
15x70mm furu vitlaserad i sporthall
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TORSLANDACLIPSET

Clipset ar tillverkat i aluminium med hull-
ingar pa bada sidor for att ge optimalt faste
for ribborna.

Ribborna ska sitta helt fast efter montage.
Rekommendationen ar att clipsen satts
med ca 600mm cc.

Linjal fér montage kan tas fram.

4. Snabb montering & vackert
resultat

Instruktionsfilm for montering av Torslandapanelen med clips finns pa var hemsida www.traprofiler.se



FARGGUIDE

FURU FURU FURU BJORK
SVARTLASERAD VITLASERAD 2% VITLASERAD 5% VITLASERAD 2%
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